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Product Description
Product name Epoxy resin

型号
Type

QC-350A/QC-
350B

LT-5028A/LT-5028B LT-5028A/LT-5028B-2 LT-5028A/LT-5028B-3 LT-5089A/LT-5089B-4 LT-5089A/LT-5089B-6 LT-5089A/LT-5089B-8 GT-807A-1/GT-807B-1

A组分：B 组分（重量）

A component : B component (by
weight)

100:30 100:30 100:30 100:30 100:30 100:30 100:30 100:20

混合粘度（mPa.S）
Mixing viscosity (mPa.S) 200 ~ 400 200 ~ 300 200 ~ 300 200 ~ 300 700 ~ 1500 700 ~ 1500 300 ~ 1000 350 ~ 550

环氧值（eq/100g）
Epoxy value (eq/100g) 0.54 ~ 0.60 0.53 ~ 0.59 0.53 ~ 0.60 0.53 ~ 0.60 0.52 ~ 0.58 0.52 ~ 0.58 0.52 ~ 0.58 0.40 ~ 0.42

胺值（mg KOH/g）
Amine value (mg KOH/g) 400 ~ 600 500 ~ 600 500 ~ 700 450 ~ 800 500 ~ 750 350 ~ 550 350 ~ 550 670 ~ 790

浇注体密度（g/cm3）
Casting density (g/cm3) 1.10 ~ 1.30 1.10 ~ 1.30 1.10 ~ 1.30 1.10 ~ 1.30 1.10 ~ 1.30 1.10 ~ 1.30 1.10 ~ 1.30 1.20 ~ 1.40

浇注体巴柯尔硬度（HBa）
Barcol hardness of casting
(HBa)

≥35 ≥35 ≥35 ≥35 ≥35 ≥35 ≥35 ≥35

浇注体热变形温度(℃)
Temperature of thermal
deformation of casting (℃)

≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75

浇注体拉伸强度(N/mm2 )
Tensile strength of casting
(N/mm2 )

≥55 ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 ≥55 ≥55

浇注体拉伸断裂伸长率（%）
Tensile elongation at break of
casting (%)

≥2.5 ≥2.5 ≥2.5 ≥2.5 ≥2.5 ≥2.5 ≥2.5 ≥2.5

浇注体体积收缩率(%)
Volume shrinkage of casting (%) ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6

浇注体弯曲强度(N/mm2 )
Bending strength of casting

≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100

浇注体弯曲弹性模量 (N/mm2 )
Bending modulus of elasticity of
casting (N/mm2 )

≥2700 ≥2700 ≥2700 ≥2700 ≥2700 ≥2700 ≥2700 ≥2700


